ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА

безопасных приемов труда при проведении СПО 

на БУ-75 БрЭ, БУ 1600/100, 3000 ЭУК
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1. Подъем ведущей трубы из скважины.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Наблюдает за снятием болтов, скрепляющих малые роторные вкладки ведущей трубы, находясь у пульта бурильщика
	Раскрепляют и снимают болты с малых роторных вкладышей ведущей трубы.

Отходят:
	Переходит из насосного отделения в буровую

	
	К пульту управления АКБ
	В сторону ворот буровой
	

	
	Наблюдают за подъемом ведущей трубы, находясь у подсвечника.
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, поднимает колонну бурильных труб, наблюдая за показаниями индикатора веса.
	
	
	

	При выходе из ротора замкового соединения квадрата, выключает муфту тихого хода.
	
	
	

	При нахождении замкового соединения на уровне трубозажимного устройства автоматического ключа затормаживает барабан лебедки.
	
	
	

	Наблюдает за работой помощников, находясь у пульта бурильщика.
	Подходят к ротору и убирают малые роторные вкладыши ведущей трубы в отведенное место. Применяют крючок для извлечения малых роторных вкладышей ведущей трубы.
	


2. Установка клиньев ПКР и посадка колонны бурильных труб на клинья.

Момент начала выполнения операции: Роторные вкладыши ведущей трубы убраны.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Нажимает педаль ПКР «на подъем»
	
	Поднимают с пола и подносят к ротору клинья ПКР, устанавливают их на направляющие планки.

	Наблюдает за установкой клиньев на направляющие планки ПКР, находясь у пульта бурильщика.
	Наблюдает за установкой клиньев на направляющие планки ПКР, находясь у пульта АКБ 
	Вставляют и фиксируют стопорные пальцы. Смазывают рабочую поверхность клиньев.



	Нажимает педаль ПКР на «спуск», растормаживает барабан лебедки, сажает колонну бурильных труб на клинья, полностью загружает талевую систему, затормаживает барабан лебедки.
	
	Отходит к левой стойке ворот буровой
	Отходит к правой стойке ворот буровой

	
	Наблюдают за посадкой колонны бурильных труб на клинья, находясь в безопасной зоне.


3. Подвод АКБ, раскрепление и развинчивание замкового соединения.

Момент начала выполнения операции: Колонна бурильных труб посажена на клинья. Насосы остановлены, ДЗУ открыто.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Наблюдает за работой АКБ в безопасной зоне у пульта бурильщика
	Включает центральный кран пульта управления АКБ. Работая рукоятками кранов пульта управления, производит подвод ключа к бурильной колонне, зажимает нижними челюстями замковое соединение, холостое вращение верхних челюстей, раскрепление с удара  и развинчивание замкового соединения, совмещение верхнего трубозажимного устройства, освобождение нижних челюстей и отвод ключа в исходное положение. Выключает пульт управления АКБ.
	Наблюдают за работой АКБ в безопасной зоне, находясь у подсвечника
	Поднимается на балкон верхового.

Находится на балконе верхового, используя предохранительный пояс.

	
	
	По окончанию СПО спускается с балкона верхового.


4. Спуск ведущей трубы в шурф.

Момент начала выполнения операции: АКБ отведен в исходное положение.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Наблюдают за надеванием противоразбрызгивателя, в безопасной зоне
	Заводит противоразбрызгиватель на замковое соединение
	Поднимается на ротор, закрывает створки противоразбрызгивателя.

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки. Приподнимает ведущую трубу до выхода ее ниппеля из муфты колонны бурильных труб. Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	
	Запирает замок створок
	

	
	
	Отходят в сторону ворот буровой.

	Наблюдают за сливом бурового раствора, находясь в безопасной зоне.

	
	
	По окончанию слива бурового раствора подходят к ротору.

	
	
	Принимает противоразбрызгиватель, отводит его на место и зацепляет за удерживающий крючок
	Поднимается на ротор, открывает замок створок противоразбрызгивателя, снимает противоразбрызгиватель с замкового соединения и направляет его третьему помощнику. Отходит к правой стойке ворот буровой.

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, приподнимает ведущую трубу до освобождения фильтра.
	
	
	

	Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки. Наблюдает за извлечением фильтра, находясь у пульта бурильщика.
	Поднимается на ротор и извлекает фильтр из муфты бурильной колонны, опускает его на пол буровой
	
	Подходит к шурфу; разворачивает направляющий желоб ведущей трубы к центру скважины в рабочее положение и фиксирует.

	
	
	Берут отводные крючки, подходят к ротору.

	
	
	При помощи отводных крючков, оттягивают ведущую трубу от центра скважины и направляют ее в желоб шурфа.

	Растормаживает барабан лебедки, отпускает ведущую трубу в направляющий желоб шурфа. Отпускает ведущую трубу в шурф. Затормаживает барабан лебедки, наблюдает за отводом направляющего желоба от центра скважины.
	
	
	Отводит направляющий желоб шурфа от центра скважины в нерабочее положение. Вешает отводной крючок в отведенное место.

	Растормаживает барабан лебедки, опускает ведущую трубу в шурф до полного захода ведущей трубы, затормаживает барабан лебедки.
	Наблюдает за спуском ведущей трубы в шурф, находясь у пульта АКБ.
	
	

	
	
	При помощи отводного крючка открывает предохранительную защелку зева крюка. Вешает отводной крючок в отведенное место.
	


5. Освобождение крюка от вертлюга и ввод штропов в проушины элеватора.

Момент начала выполнения операции: Талевая система разгружена от веса ведущей трубы и вертлюга. Защелка зева крюка открыта.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Растормаживает барабан лебедки, выводит крюк из зацепления со штропом вертлюга, затормаживает барабан лебедки с учетом остановки штропов крюкоблока на 15-20 см выше опущенных клиньев ПКР.
	Наблюдают за выводом крюка из штропа вертлюга, находясь в безопасной зоне.

	
	Поднимается на ротор, закрывает зев крюка, растопоривает крюк и разворачивает его в сторону люльки верхового и стопорит крюк
	Подходит к ротору и помогает разворачивать крюк
	

	Растормаживает барабан лебедки, опускает штропы на уровень проушин элеватора.
	Спускается с ротора. Вешает отводной крючок в отведенное место. Устанавливает на ротор элеватора вручную поднимают с подъемника и устанавливают на ротор.
	
	

	Затормаживает барабан лебедки.
	Взявшись за штропы, подтягивают их и вводят в проушины элеватора до срабатывания защелок.
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки. Поднимает элеватор выше опущенных клиньев на 10-20 см. Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	Взявшись за штропа в месте элеватором (у элеватора дверца открыта) и заводят его на тело трубы, закрывают дверцу элеватора, проверяют фиксацию дверцы.
	

	
	отходит к пульту АКБ
	Подходит к бурильной трубе, подготовленной к наращиванию, вставляет в нее шаблон.
	


6. Подъем бурильной колонны.

	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Проводит профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, крюкоблока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств его крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и др.)
	Проверить исправность запорного устройства элеватора, исправность предохранительных шпилек, вставленных в проушины, а так же устройства фиксирующие защелку и шпильку.
	Проверяет исправность отводных крючков, элеваторов, стропов.
	Перед началом подъема бурильной колонны на виду у бурильщика одевает пояс верхового и поднимается на балкон верхового.

	Следит за одеванием вторым помощником предохранительного пояса. Работает вспомлебедкой.
	Берет крюк вспом.лебедки с места хранения, перемещает его к элеватору и зацепляет строп.
	Одевает в проушины элеватора маркированный строп необходимой грузоподъемности
	Осматривает полати верхового (исправность перил и полов; исправность сигнала верхового; отсутствие посторонних предметов, замазученности; наличие страховых тросов, веревки, крючков, проверяет работу звонка верхового и т.д.)

	Растормаживает барабан лебедки, опускает штропа на уровень проушин элеватора. Затормаживает барабан лебедки.
	Подают элеватор на стол ротора. Дверца элеватора закрыта.
	
	

	Включает кран муфты тихого хода.
	Отсоединяет крюк вспомогательной лебедки и возвращает его в нерабочее положение
	Снимает трос и убирает его в отведенное место
	При достижении люльки верхового фиксирует фал пояса верхового к элементам вышечного блока. После фиксации пояса подает сигнал бурильщику о готовности к работе.

	Поднимает элеватор на 5-10см ниже муфты бурильной колонны, выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	Заводят штропа в проушины элеватора до срабатывания защелок. Открывают дверцу элеватора.
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, подводит элеватор под муфту бурильной трубы.
	Заводят элеватор на бурильную трубу и закрывают дверцу. Отходят в безопасную зону.
	

	Выбирает вес бурильной колонны, наблюдает за индикатором веса, снимает нагрузку с пневмоклиньев.
	Наблюдают за подъемом бурильного инструмента.
	

	Включает кран управления пневмоклиньев в положение подъем.
	
	
	

	Ведет подъем бурильной колонны из скважин, наблюдает за показаниями индикатора веса и прохождением замка бурильной колонны через ротор.
	
	
	Запрещается находиться в люльке верхового при подъеме талевого блока.

	При нахождении замкового соединения свечи на уровне трубозажимного устройства выключает муфту, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	

	Включает кран управления пневмоклиньев в положение «спуск», растормаживает барабан лебедки, сажает колонну бурильных труб на клинья, полностью разгружает талевую систему, затормаживает барабан лебедки.
	Отходит к пульту управления АКБ. Включает центральный кран пульта управления АКБ. Подводит ключ к бурильной трубе. Производит отворот свечи. Отводит АКБ в нерабочее положение.
	
	

	Наблюдает за работой АКБ, находясь в безопасной зоне, у пульта бурильщика.
	
	
	

	Включает кран тихого хода, растормаживает барабан лебедки. Приподнимает свечу на 5-10см выше муфты следующей свечи, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	

	Растормаживает барабан лебедки, наблюдает за работой 3-го пом.бурильщика на подсвечнике и 2-го пом.бурильщика на балконе верхового. Опускает свечу до касания подсвечника.
	
	Берет отводной крючок, с его помощью направляет свечу на подсвечник и устанавливает ее на нем.
	При полной остановке  элеватора на уровне люльки верхового, заводит веревку за трубу, левой рукой держит веревку, правой открывает дверцу элеватора, выводит свечу из элеватора и устанавливает ее за палец.

	Затормаживает барабан лебедки, опускает элеватор на 5-10 см ниже муфты бурильной свечи.
	
	
	

	Растормаживает барабан лебедки. Опускает элеватор для подъема следующей свечи.
	
	
	


7. Затаскивание, подъем бурильной трубы и установка ее в муфту бурильной колонны.

Момент начала выполнения операции: Элеватор висит на штропах с открытой дверцей. Бурильная труба уложена (затащена) на верхний козырек. На ней установлен строп для подъема.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Работает на вспом.лебедке (с электро приводом или механическим приводом) Поднимает рычаг вспом.лебедки, ослабляет натяжение каната.
	
	
	Берет крюк вспом.лебедки с места хранения, перемещает его подготовленной для наращивания трубе, зацепляет за строп на ней.

	Устанавливает рычаг в нейтральное положение.
	Взявшись руками за трубу, направляют ее между штропами в элеватор.
	

	Наблюдает за действиями второго помощника и убедившись в надежном зацеплении крюка за строп, поднимает с помощью вспом.лебедки крюк. Убеждается в надежности обхвата тела трубы стропом. 
	
	
	

	Опускает рычаг вспом.лебедки на «подъем», производит натяжение каната, затаскивает бурильную трубу в буровую и укладывает (опускает) ее в элеватор.
	
	
	

	Устанавливает рычаг в нейтральное положение.(выключает вспом.лебедку)
	
	
	

	
	Поднимается на ротор, закрывает дверцу элеватора, отходит к пульту АКБ.
	
	Освобождает крюк вспом.лебедки от стропа, на наращиваемой трубе, перемещает крюк к месту хранения в нерабочем состоянии.

	Поднимает рычаг, ослабляет натяжение каната. Устанавливает рычаг в нейтральное положение.
	Наблюдает за работой помощников бурильщика, находясь в безопасной зоне, у пульта АКБ.
	Снимает строп с наращиваемой трубы и вешает в отведенное место.
	

	Опускает рычаг, производит натяжение каната
	
	
	

	Устанавливает рычаг в нейтральное положение.
	
	
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки.
	Наблюдает за подъемом бурильной трубы в вертикальное положение, находясь в безопасной зоне. Берет щетку для чистки резьбы
	Берут отводные крючки. Придерживая поднимаемуют бурильную трубу отводными крючками, сопровождают ее к центру скважины. Наблюдают за выходом шаблона, находясь у подсвечника.

	Производит подъем бурильной трубы в вертикальное положение на 10-20 см выше муфты колонны бурильных труб
	
	Вешают отводные крючки в отведенное место

	Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки
	Подходит к ротору, чистит резьбу ниппеля наращиваемой трубы. Убирает щетку в отведенное место.
	Подходит к ротору, смазывает резьбу муфты колонны бурильных труб.
	

	Растормаживает барабан лебедки, опускает трубу в муфту бурильной колонны. Затормаживает барабан лебедки.
	Взявшись руками за тело трубы выше замка, направляют ее в муфту колонны бурильных труб.
	Наблюдает за посадкой трубы в муфту бурильной колонны, находясь у правой стойки ворот буровой.

	
	Отходит к пульту управления АКБ
	Отходит к левой стойке ворот буровой
	


8. Спуск колонны бурильных труб в скважину и посадка ее на клинья. (см.рис.2)

Момент начала выполнения операции: Бур. труба установлена на подсвечнике. АКБ отведен в исходное положение.

	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Проводит профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, крюкоблока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств его крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и др.)
	Проверяет исправность запорного устройства элеватора, исправность предохранительных шпилек, вставленных в проушины, а так же устройства фиксирующие защелку и шпильку.
	Проверяет исправность отводных крючков, элеваторов, стропов.
	Перед началом спуска бурильной колонны на глазах у бурильщика одевает пояс верхового и приступает к подъему на балкон верхового.

	Следит за одеванием вторым помощником предохранительного пояса. Управляет вспом.лебедкой.
	Берет крюк вспом.лебедки с места крепления в нерабочем положении, перемещает его к элеватору и зацепляет за строп.
	Одевает в проушины элеватора маркированный строп необходимой грузоподъемности
	Осматривает полати верхового (исправность перил и полов; исправность сигнала верхового; отсутствие посторонних предметов, замазученности; наличие страховых тросов и т.д.)

	Растормаживает барабан лебедки, опускает штропа на уровень проушин элеватора. Затормаживает барабан лебедки.
	Подают элеватор на стол ротора. Дверца элеватора закрыта. 

Заводят штропа в проушины элеватора. Растопоривают крюк талевого блока и стол ротора. Поворачивают крюк в сторону люльки верхового и стопорят крюк. Дают команду на подъем. Отходят в безопасную зону.
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, поднимает элеватор на 5-10 см выше муфты бурильной колонны затормаживает барабан.
	Отсоединяет крюк вспомогательной лебедки и возвращает его в нерабочее положение
	Снимает трос и убирает его в отведенное место
	При достижении люльки верхового фиксирует фал пояса верхового к элементам вышечной. После фиксации пояса подает сигнал бурильщику о готовности к работе.

	Включает кран муфты быстрого хода, на подъем элеватора. Включает кран муфты быстрого хода, с учетом инерции талевой системы, затормаживает барабан лебедки с учетом остановки элеватора напротив верхового. Наблюдает за работой верхового и после получения сигнала о закрытии элеватора. Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан, наблюдает за отрывом свечи с подсвечника, поднимает свечу на 5-10 см выше муфты предыдущей свечи.
	
	До начала подъема талевого блока освобождает от страховки свечу, находящиеся в магазине и при помощи крючка выводит свечу из магазина к пальцу, при помощи страховой веревки (удлиненной) страхует свечу на второй узел в прорезь обшивки люльки верхового и дожидается подъема элеватора до края люльки. Подает сигнал бурильщику для остановки элеватора на требуемой высоте. Запрещается находиться в люльке верхового при подъеме талевого блока.

	Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан. Растормаживает барабан, опускает свечу вниз до захода ниппеля в муфту, разгружает талевую систему.
	С помощью отводного крючка сопровождает свечу к центру ротора
	Подходит к столу ротора
	

	
	Направляют очередную свечу в муфту ранее спущенной, взявшись обеими руками выше замка.
	

	Наблюдает за работой АКБ находясь в безопасной зоне, находясь у пульта бурильщика.
	Отходит к пульту управления АКБ, включает центральный кран, подводит АКБ. Производит поворот свечи. Отводит АКБ в нерабочее положение
	Отходит в безопасную зону
	

	Растормаживает барабан. Включает кран муфты тихого хода, выбирает вес бурильной колонны, наблюдает за индикатором веса, снимает нагрузку с пневмо клиньев. Включает кран управления пневмо-клиньев в положение «подъем».
	Наблюдают за спуском
	

	
	
	Заводит свечу в элеватор. Закрывает дверцу элеватора (убеждается в закрытии). Дает отмашку на подъем свечи. Придерживает свечу страховочной веревкой до установки ее в муфту предыдущей трубы. Убирает страховочную веревку.

	Включает кран муфты тихого хода. Растормаживает барабан лебедки, спускает колонну бурильных труб в скважину, наблюдает за показаниями индикатора веса и прохождением ее в роторе.
	Категорически запрещается нахождение на пути движения свечи от подсвечника к столу ротора.
	

	Затормаживает барабан лебедки с учетом остановки муфты без колонны на уровне трубозажимного устройства.

Включает кран управления пневмоклиньев в положение «спуск», растормаживает барабан лебедки, сажает колонну бурильных труб на клинья, полностью разгружает талевую систему, затормаживает барабан лебедки при нахождении элеватора на 5-10 см ниже муфты бурильной колонны.
	
	


9. Освобождение элеватора от штропов и снятие его с ротора.

Момент начала выполнения операции: Колонны бурильных труб посажена на клинья. Элеватор подвешан на штропа и одет на бур.трубе.


	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Наблюдает за работой I и III помощников.
	Подходят к ротору, открывают створку элеватора, разворачивают его и вводят из-за бурильной трубы.
	

	Растормаживает барабан лебедки, опускает элеватор на стол ротора.
	Оттягивают и устанавливают элеватор на стол ротора. В момент касания элеватором стола ротора открывают предохранительные защелки, выводят штропы из проушин элеватора.
	

	Включает кран муфты тихого хода, поднимает штропы на 10 см выше клиньев ПКР. Выключает кран тихого, затормаживает барабан лебедки. Поднимает рычаг вспом.лебедки, ослабляет натяжение каната.
	Наблюдает за перемещением крюка вспом.лебедки, находясь у подсвечника.
	Стропит элеватор. Закрывает створку элеватора.
	Подходит к месту крепления крюка вспомогательной лебедки в нерабочем положении.

	Устанавливает рычаг в нейтральное положение. Наблюдает за перемещением крюка и зацеплением его за строп на элеваторе.
	
	
	Освобождает крюк, перемещает его к элеватору. Зацепляет крюк за строп на элеваторе.

	Опускает рычаг вспом.лебедки, производит подъем элеватора. Устанавливает рычаг в нейтральное положение.
	
	Перемещает элеватор и устанавливает в отведенное место.
	Берет отводной крючок, подходит к ротору.

	
	Взявшись за штропы крюкоблока, разворачивает крюк в направлении штропа вертлюга. Отходит к подсвечнику.
	Освобождает крюк вспом.лебедки, снимает строп с элеватора. Перемещает крюк к месту крепления в нерабочем положении и зацепляет за петлю. Вешает строп в отведенное место.
	Зацепляет отводным крючком за кольцо стопора, оттягивает его вниз, разворачивает и фиксирует крюк.

	Опускает рычаг, производит натяжение каната. Устанавливает рычаг в нейтральное положение.
	
	
	


10. Зацепляет крюк со штропом вертлюга..

Момент начала выполнения операции: Зев крюка открыт и повернут в сторону штропа вертлюга.
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	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, поднимает крюкоблок для зацепления крюка за штроп вертлюга. Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	Наблюдает за зацеплением крюка крюкоблока за штроп вертлюга, находясь у подсвечника.
	Берут отводные крючки, подходят к ротору.

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, зацепляет крюк крюкоблока за штроп вертлюга. Выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	
	При помощи отводных крючков, зацепленные за штропа, подводят крюк крюкоблока к штропу вертлюга. Вешают крючки в отведенное место.


11. Подъем ведущей трубы из шурфа и установка ее в муфту колонны бурильных труб.

Момент начала выполнения операции: Зев крюка заведен за штроп вертлюга. Предохранительная защелка закрыта.
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	Второй помощник бурильщика

	Включает кран муфты быстрого хода, растормаживает барабан лебедки, производит подъем ведущей трубы из шурфа.
	
	Берет шланг, водой обмывает ведущую трубу. Убирает водяной шланг
	

	При подходе нижнего переводника ведущей трубы к направляющему желобу выключает кран муфты быстрого хода, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	При помощи отводного крючка разворачивает направляющий желоб к центру скважины в рабочее положение и фиксирует..

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, подает ведущую трубу по направляющему желобу выключает кран муфты быстрого хода, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	

	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, подает в ведущую трубу по направляющему желобу к центру скважины. Включает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	

	
	Берет фильтр, с помощью крючка вставляет его в муфту бурильной колонны и опускает его. Отходит к пульту управления АКБ.
	Подходит к ротору, смазывает резьбу муфты бурильной колонны. Помогает первому помощнику устанавливать фильтр. Отходит к левой стойке ворот буровой.
	При помощи отводного крючка разворачивает направляющий желоб в нерабочее положение. Вешает отводной крючок в отведенное место.

Отходит к правой стойке ворот.

	Растормаживает барабан лебедки, опускает ведущую трубу в муфту бурильной колонны, разгружает талевую систему, затормаживает барабан лебедки.
	
	
	


12. Подвод АКБ, свинчивание и крепление замкового соединения. Отвод АКБ.

Момент начала выполнения операции: Ведущая труба установлена в муфту бурильной колонны.

	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Наблюдают за работой АКБ, находясь в безопасной зоне.
	Включает пульт управления АКБ. Работая рукоятками кранов пульта управления, производит: подвод ключа к свинчиваемой трубе, зажатие муфты колонны бурильных труб нижними челюстями холостое вращение верхних челюстей, свинчивание и крепление замкового соединения, совмещение трубозажимных устройств, освобождение нижних челюстей и отвод ключей в исходное положение. Включает пульт управления АКБ.
	Наблюдают за работой АКБ, находясь в безопасной зоне.

	
	
	
	Направляется в насосное отделение.


13. Снятие клиньев ПКР с направляющих планок.

Момент начала выполнения операции: АКБ отведен в исходное положение. Бурильный инструмент спущен в скважину, квадрат навернут на инструмент.
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	Включает кран муфты тихого хода, растормаживает барабан лебедки, подтягивает инструмент на 10-20см.. Включает кран управления пневмоклиньев на подъем. При выходе клиньев из ротора, выключает кран муфты тихого хода, затормаживает барабан лебедки.
	Подходят к ротору, снимают клинья ПКР с направляющих планок и укладывают их в отведенное место, сухарями вверх.
	Готовит насосы к пуску.

	Включает кран управления пневмоклиньев в положение «спуск» и опускает направляющие планки.
	
	
	


14. Установка в ротор малых роторных вкладышей ведущей трубы.

Момент начала выполнения операции: Направляющие планки клиньев опущены в нижнее положение.

	Бурильщик
	Первый помощник бурильщика
	Третий помощник бурильщика
	Второй помощник бурильщика

	Растормаживает барабан лебедки, опускает ведущую трубу в скважину на 1,5-2 м, затормаживает барабан лебедки.
	Берут малые роторные вкладыши ведущей трубы и укладывают их на ротор.
	

	Включает кран муфты привода ротора, устанавливает квадратное отверстие ротора параллельно краям ведущей трубы.
	
	
	

	Выключает кран муфты привода ротора.
	Направляют и бросают малые роторные вкладыши в большие роторные вкладыши и закрепляют малые роторные вкладыши болтами.
	По сигналу бурильщика пускает насосы в работу, закрывает пусковую задвижку, наблюдает за показаниями манометров.

	Подает сигнал второму помощнику в насосную о пуске насосов.
	Отходит к желобной системе, ожидает выхода бурового раствора, при его появлении докладывает бурильщику.
	Переходит к очистной системе и при появлении циркуляции бурового раствора включает ее. Наблюдает за работой системы, находясь в безопасной зоне.
	


Рис.1 Подъем ведущей трубы из скважины и опасная зона при выполнении этой операции.





Рис.2 Установка клиньев ПКР и посадка колонны бурильных труб на клинья





Рис.3 Подвод АКБ, раскрепление и развинчивание резьбового соединения, отвод АКБ. Опасная зона при выполнении этих операций.





Рис.4 Спуск ведущей трубы в шурф. Опасная зона при выполнении данной операции.





Рис.5 Освобождение крюка от вертлюга и ввод штропов в проушины элеватора.
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Рис.6 Затаскивание, подъем бурильной трубы и установка ее в муфту бурильной колонны.





Рис.7 Освобождение элеватора от штропов и снятие его с ротора





Рис.8 Зацепление крюка со штропом вертлюга и опасная зона при выполнении этой опреации.
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Рис.9 Подъем ведущей трубы из шурфа и установка ее в муфту колонны бурильных труб.
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Рис.10 Снятие клиньев ПКР с направляющих планок
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